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TPS FCD-A

MODEL 

Độ phân giải 

Khả năng cài đặt 

Vỏ đầu cân

Phím đầu cân

Giao tiếp

Chức năng

Kích thước

Nhựa ABS

10 phím số và 10 phím chức năng cơ, độ bền cao

RS 232

 Cân, Trừ bì, đếm mẫu, kết nối với đèn 3 màu Hi-Lo-OK

(280 x 130 x 140) mm

Kết nối

Tel:(028) 62.888.666 - HP: 0915.999.111

-

1/30.000

Từ 5kg tới 100 tấn

03 của sổ LCD nền sáng màu xanh

FCD-A

Pin sạc

Trọng lượng

Nhãn hiệu

Nhập khẩu

Nguồn

6V/4.5Ah kích thước pin (70 x 47 x 100) mm

1.8 kg

VIBRA SHINKO

THINH PHAT SCALES TPS

220-240VAC kèm theo Pin sạc 6V/4.5Ah và dây sạc

Tiêu chuẩn

(8 cái/ thùng 675 x 400 x 470) mm

Hiển thị

Đóng gói

Hộp (328 x 190 x 222) mm

Vận chuyển 2.1 kg

8 loadcell 350 - 800 Ω, 2mV/V hoặc 3mV/V

CE, ĐLVN, TPS

MANUFACTURED BY: FUZHOU HENGZHANG ELECTRONIC CO.,LTD
MANUFACTURE FOR: THINH PHAT SCALE ELECTRONIC JOINT STOCK COMPANY - TPS

TÍNH NĂNG Bộ chỉ thị FCD-A 
 Nhãn hiệu VIBRA SHINKO.
   Tiêu chuẩn: CE, ĐLVN, TPS.
   Độ phân giải: 1/30.0000.
   Phạm vi cài đặt 5kg đến 100000kg.
   Kế nối: 8 load cell 350 tới 800 ohm, 2mv/v hoặc 3mv/v
   Hiển thị: 03 của sổ LCD nền sáng màu xanh. 
   Chức năng: Cân, trừ bì, đếm mẫu. 
   Đơn vị cân: g, kg, oz, lb, oz.
   Cổng giao tiếp: RS 232
   Nguồn cung cấp: 220-240VAC Pin sạc 6V/4.5Ah.
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